
Théâtre Louis Vermeersch

Adresse de la salle: 
67, chemin Ragged Point
Saint-Jean, NB E2K5C3
Canada
Téléphone: 506.658.4600

Plan technique de la scène: 

Autres informations de salle: 

Scène à l’italienne

SALLE

Dimension d’ouverture du cadre de la scène : 

Scène à l’italienne de 15,5 m de large par 4,6 m de haut

Rideau avant: 

10,7 m

Rideau de fond: 

6,7 m

SCÈNE

Consoles: 

1 console de son Yamaha GA 32/2
1 console de son Mackie DFX 12

Micros : 

SON



7 Shure SM 58
3 Shure Beta SM 58
4 Shure SM 57
2 Shure SM 91
4 Sennheiser E 604
2 Sennheiser MD 421
2 conensateurs Shure SM 94
2 podium MX 418
1 sans fil et lavalier SLX SM 58 ou belt pack

Amplificateurs: 

2 amplificateurs – moniteurs  QSC 850 USA
1 amplificateur – FOH TOP  QSC PLX 30-02
1 amplificateur – FOH SUB  QSC PL 4.0

Console: 

1 Console ETC 48/96
12 Scoops, 500 w
31 Fresnels, 500 w
15 Léko, variable, 1000 w
10 Léko source four, 26 deg ou / or 36 deg
3 Ponts d’éclairage sur scène
1 Pont d’éclairage FOH
1 Hazer 300

ÉCLAIRAGE


